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NOTA

Tutte le profonditd so-
no riferite al pianeo
Tavola Rotary.

TUBAZIONT
@ 9%5/8 a m. 251

Cementata fino a m.
con q.1i 85.

80

TERLCLETRIE

Nessuna.

PROVE DI VERTICALITA'

Am 610 = 0°15" (Totcob

" 868 403@.: "
1069 = 4°00!
1148 = 2°15¢
1380 = 0°30°

" "

" =

CUTTINGS

10m

5!'111
3]’51

m. 10 190,00 ogni
m. 190- 720,00 "
m. 720-1564., 50

CAROTE DI FONDC

Nessuna.

CAROTE DI PARSTE

Nessuna.

FANGO DI PERFORAZIONE

D=1160
" 1500
" 1340
" 1360
" 1380
" 1400

10-
190-

150,00
254,00
254~ 610,00
m. 610- 850,00
m. 850-1200,00
m. 1200-1564, 50

m-
M
M.

g_: 3_5_3;

ASSORBILENTT

Nessuno.

MANIFESTAZIONI

Con fondo pozzo a m.1904
tracce di gas nol fango.
Manifestazione di gas
nell'intercapedine ,@5
9"5/8 dopo la cementazid
ne.

SCHLUMBERGER

ES
IES

m. 25,00- 251,50
m. 251,00-1563, 50

Perforazione colonna

A m175 con n® 2 c.c.
(Per effettuare la cir-
colazione con fango pe-
sante nell'intercapedi-
ne ¢ 9"5/8, causa mani-
festazione di gas).

TArPI DI CEIENTO

m. 20C-~ 300 con
m.9350-1100 »

‘oli

"

50

70

BRI UGB PLUGS

Nessuno.

SQUAEZINGS

A m 175 con
cemento. (Por chiusura
fori della § 9"5/8).

q.-11 10 di

{PROVE DI STRATO [N FORMAZ]

Nessuna

PROVE DI STRATO IN COLONNA

Nessuna.

ANALT ST
Sgrpious &1 pes preloc.

vato con campana il

EEECCSEEETEOESEEmETS T

4.9.1964 dalla cantina

o2 4 3 32 3 1 3 7 1+ F 3 11 5 S

del pozze. Sg.p. m. 190)

Anal igi centesimale

96,15 %
0,05 %
3,68 %
0,12 %

Metano
Etano
Azoto
002

ANNOTAZIONI

STRATIGRAFIA AGGIORNATA AL

GEOLOGICHE

28 - 10 - 1964

te Tona.

salata.

metri.

sabili a m. 1053 - 1447.

Dai Drr. Tedeschi e Dondi.

I1 sondaggio, ubicato 1600 metri a SW del pozzo n. 1 e
1000 metri a NE del Torrente Tona 1, si proponeva di esplo
rare i1 livelli sabbiosi del Pliocene medio-superiore ad est
del campo gassifero di Torrente Tona.
Gli eventuali idrocarburi che si sperava di poter rinve
nire erano legati ai 1livelli pliocenici immediatamente sot-
tostanti 1'alloctono, molto prossimi al limite di porosita
e percid non presenti nel campo finora esplorato di Torren-

Al di sotto della coltre alloctona i1 Colle Ruggero 2
ha incontrato la serie del Pliocene medio-superiore che,at-
traversata fino a m. 1564,50, risulta priva di interesse
minerario in quanto tutti i termini porosi contengono acqua

Gli strati sabbiosi di m.1015-1052, adiacenti all'alloc
tono, rappresentanc il tema della ricercaj; essi non compaio
no nei pozzi 4i Torrente Tona, si estendono invece pild a
nord-est e sl possono distinguere nel profilo del Colle Rug|
gero 1 a m. 921-998 dove si trovano pidl alti di circa 90

I1 complesso sabbioso di m. 1072 - 1454 racchiude, in
posizione ribassata, gli strati del Torrente Tona 1 compre-
si fra m. 1058,50 - 1409 e quelli del Colle Ruggero 1 ravvi|

I1 “"complesso poroso profondo" si distingue chiaramente
a m. 1466 - 1563,50. T vari 1ivelli che lo sostituissenc

hanng, nei confronti del Colle Ruggero !, un andamento pres-
soché suborizzontale ed appaiono invece in posizione ribas-
sata rispetto al Torrente Tona 1.

MINERARIE

In seguito ai risultati minerari negativi il pozzo @&
stato abbandonato previa chiusura mineraria effettuata
con tappi di cemento a m. 200 - 300 ¢ a m. 950 = 1100,

Nessuna.

TECNICHE




