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TUBAZIONI Dati generali (C=Casing/L=Liner/F=Liner finestrato/R=Liner reintegrato)

Foro Tipo Top Bottom Diametro Top Cmt Teorico Top Cemento Note
1 C 7.20 39.00 20.00 Conductor pipe battuto a rifiuto
1 C 7.20 157.00 13.38 7.2 72 Csqg 13"3/8 J55 (611#) — P110 (68#) cementato con 13 mc di madlta
D=1.53 Kg/l + 6 mc di malta D=1.9 Kg/|
1 C 7.20 754.00 9.63 7.2 2100 Csg 9'5/8 J55 (43.5#) — LBO (47#) cementato con 9 mc di malta D=1.9
Kg/! + 16 mc di mdta D=1.9 Kg/l (vedi note tecniche)
TUBAZIONI Perforazioni
Foro Run Top Bottom Colpi Densita’ UM. Scopo
1 1 116.00 117.00 3 CP/ft Chiusura mineraria — Squeeze di cemento nell'intercapedine 9"'5/8 — 13"3/8
MISURE DI VERTICALITA’
Foro Strumento Profondita” Angolo Azimuth \
i MWD 170.0 150 106.0
1 MWD 189.0 3.00 61.5
1 MWD 208.0 5.20 37.4
1 MWD 227.0 8.00 353
1 MWD 2450 10.80 36.4
1 MWD 264.0 13.90 36.9
1 MWD 2820 17.10 38.0
1 MWD 3010 20.60 358
1 MWD 320.0 23.20 36.0
1 MWD 339.0 24.10 36.4
1 MWD 358.0 26.60 37.8 .
1 MWD 377.0 28.80 37.0
1 MWD 395.0 30.20 38.2
1 MWD 414.0 33.50 389
1 MWD 433.0 36.90 395
1 MWD 452.0 39.90 39.5
1 MWD 4720 4360 39.0
1 MWD 508.0 4280 38.
1 MWD 5270 43.00 37.7
1 MWD 546.0 43.50 37.9 .
1 MWD 564.0 43.30 38.7
1 MWD 584.0 45.00 39.5
1 MWD 603.0 45.80 40.7
1 MWD 6210 45.50 411 !
1 MWD 649.0 43.30 41.7
1 MWD 677.0 4460 40.0
1 MWD 706.0 486.70 39.3
1 MWD 734.0 45.90 38.7
1 MWD 7410 45,70 38.6
1 MWD 758.0 44.50 38.5
1 MWD 7770 42.70 39.3
1 MWD 796.0 40.60 39.9
1 MWD 815.0 39.30 39.6
1 MWD 834.0 3820 405
1 MWD 853.0 37.20 41.7
1 MWD - 8720 36.90 421
1 MWD 899.0 34.90 445
1 MWD 928.0 34.50 445
1 MWD 956.0 35.00 45.0
1 MWD §975.0 34.90 45.0
1 MWD 1004.0 33.80 440
1 MWD 1032.0 34.40 44.0
] MWD 10510 34,00 444
1 MWD 1079.0 34.30 44.4
1 MWD 1108.0 35.00 445
1 MWD 155.0 35.80 43.7
1 MWD 193.0 37.30 429
1 MWD 12220 38.50 43.0
1 MWD 12410 38.70 435
1 MWD 1260.0 3910 43.7
1 MWD 1289.0 40.40 435
1 MWD 1308.0 41,30 436
1 MWD 1323.0 4200 43.7
PRELIEVO CUTTINGS
Foro Top Bot Camp Tipo Sr
1 160 760 10 w/D 2
1 760 1323 5 w/D 2
1 760 1323 30 source rock 1
1 760 1323 30 head space 1
1 760 1323 5 lavati con H20 02 1
i
DESCRIZIONI LITOLOGICHE
Foro Top Bot Descrizione
1 160.0 700.0 Intercalazioni di fivelli di argila grigia, locaimente sabbiosa e livelli di sabbia prevalentemente quarzosa, micacea con abbondante presenza di lignite, foraminiferi e frammenti
di macrofossili, con tracce di glouconite e pirite, passante ad argila prevalente da m 390. .
1 700.0 900.0 Argila grigia, con rare e sottili intercalazioni di sabbia fine prevalentemente quarzosa, micacea, con abbondanti fossili c.s. Do m 829 a m 864, dternanze di livel
sabbioso—argillosi metrici con intercalazioni argillose.
1 900.0 1094.0 Argilla grigia, con sottili intercalazioni di sabbic da fine @ molto fine, prevalentemente quarzosa, micaceo, con abbondanti fossili talora piritizzati.
1 1094.0 129.0 Alternanze di livelli di sabbia fine, argillosa, prevalente e intercalazioni argilose c.s. , .
1 129.0 1196.0 Alternanze di liveli metrici e decametrici di sabbia quarzosa, submicacea, pulita, da media a fine con intercalazioni argiliose, localmente siltose. Da m 1116 a m 1154 livelli di
conglomerato a clasti, prevalentemente carbonatici e subordinatamente silicei.
1 1196.0 1323.0 Argila grigia, in parte calcareq, con rare e sottili intercalezioni di sabbia quarzoso, micaceq, da fine a molto fine.

FANGO DI PERFORAZIONE

cemento a 667 m, fissato BP. @ 598 m, aperto csg 9"5/8 con gun "OMNKONE 5" 49 cariche
retainer 9'5/8 a 110 m eseguito test di circolazione e squeeze nell
ripetuto squeeze con successo. Recupertato csq 9"5/8 da 10

intercapedine 9’

Foro Top  Bottom  Tipo Densita” UM. Sdlinita’ Pressione  UM.
1 6.0 35.0 FWGE 1070 g/l 0.6 3.8 Kg/cm2
1 35.0 1H9.0  FWGE 1110 g/ 0.6 176 Kg/cm2
1 159.0 B60  FWGE 1120 g/l 2.3 208 Kg/em2
1 186.0 7570 FWGELU 1200 g/l 2.3 908 Kg/cm2
1 757.0 1115.0 FWGELU 1250 g/ 2.3 1394  Kg/cm2
1 m5.0 13230 FWGELU 1250 g/! 4.7 165.4 Kg/em2
ASSORBIMENTI (Tipo = A: Assorbimenti, P: Perdita di circolazione)
Foro Data Top Bottom Tipo  Quantita’ Note
1 28—-APR-01 757.0 7570 A 4.0 Durante spiazzomento CMT
OPERAZIONI DI WELL LOGGING
Foro Operazione Codice Top  Bottom Data Contrattista Note
1 1 VSP 74.00 1320.00 03—-05-2001 Baker Atlas Registrate 123 stazioni ogni 15 m
1 1 HDIP-GR 753.00 1320.00 03—-05-2001 Baker Atlas
1 1 HDIL—DEL2-DAC-MSL-GR 753.00 1312.00 03—-05-2001 Baker Atlas
TEMPERATURE DAI LOGS
Foro Operazione Prof. misurata T. misurata
1 1 1313.0 4786
1 1 13210 48.9
TAPPI
Foro Top Bottom 7 Scopo Fresato Note
1 10.0 94.0 CM CHwMI N "CYAA—BAKER 13'3/8"
1 95.0 95.0 BP CHMI N "CYAA-BAKER 13™3/8" .
1 10.0 10.0 BP SQZN N "CBAA—~BAKER 9'"'5/8" — Cement retainer per squeeze cemento nel‘intercapedine 9'5/8 — 13'3/8
1 598.0 598.0 BP CHMI N "CBAA-K1  9™5/8"
1 667.0 850.0 CM CHMI N “C6AA-BAKER 9'"'5/8"
1 120.0 1323.0 CM™ CHMI N "C6AA-K1  9"5/8"
SQUEEZING
Foro Top Bottom Scopo Note
1 100.0 105.0 CHMI Intercapedine 13"3/8-9"5/8
1 100.0 157.0 CHMI
1 10.0 17.0 CHMI Intercapedine 13"3/8-9"5/8
1 116.0 157.0 CHMI
NOTE TECNICHE
Foro Top  Bottom Tipo Quantita®” UM. Note o
1 0.0 1000 0000 Dopo aver esequito i tappi di chiusura mineraria, in base ai risultati del DAC registrato in CBL—-VDL mode, e’ stato tagliato e recuperato il csg 95/ 8 da 100 m, eseguendo ripetuti
squeeze di cemento nel’intercapedine 13"3/8-9"5/8, assicurandone la tenuta. Scaldata flangia 9'S /8 di chiusura mineraria. L’area della piazzdla e in corso di ripristino.
1 157.0 7540 0000 Prevalentemente durante la perforazione della fase 12''1/4, si sono avuti ripetuti problemi per tappi di argilia, che hanno costretto a numerose circolazion:, per ostruzione dela
flow iine. Nella fase successiva tali ;roblemi sono praticamente scomparsi, . o . . o
1 2350 7540 FLCA Durante la cementazione del csqg 9"5/8, si sono avuti assorbimenti (4 mc) e non si e’ avuto cemento a giorno come da programma. Dal’analisi del CBL—VDL registrato con i log finali,
il top cemento e risultato a 235 m. . . . . . ) )
1 194.0 1323.0 0000 Rispetto al programma di pozzo che prevedeva ung T.D. di 1194 m MD (1000 m TVD), per alcuni dubbi durante la perforazione sull’esistenza della f.ne Cortemaggiore, si e” deciso di
apprafondire il pozzo dia profondita” di 1323 m (1100 m TVD), per raggiungere la f.ne Verghereto (vedi risultati minerari). A questa profondita” sono stati registrati i log
finali ed e’ terminato il pozzo.
1 10.0 1323.0 0000 Dal 04—05-2001 si sono succedute le operazioni di chiusra mineraria eseguito un primo e secondo tappo di cemento rispettivamente da 1323 a 1120 m e da 850 a 650 m. Verificato top

m. big hole) da 116 a 117 m per squeeze di ricementazione del’intercapedine con cement
5/8 — 13"3/8 senza avere risultati positivi. Tagliato csg 9"'5/8 a 100 m con csg cutter e
0 m, fissato BP. 13"3/8 a 95 m ed esegquito ultimo tappo di chiusura mineraric da 94 m a quota cantina.

RISULTATI MINERARI

ud verso il culmine strutturdle del’onticlinale di Vilanterio. La copertura doveva essere assicurata dai depositi argillosi del Pliocene Superiore
in truncation dei sottostanti reservoirs. Vista la chiara assenza durante la perforazione, di indicazioni lito oghiche%

ricaduta di foraminiferi del Pliocene Inf. al’interno di liveli azoici dl Messiniano), che evidenziassero il raggiungimento del secondo obiettivo del
Cortemaggiore), con totale assenza di manifestazioni di interesse minerario, si e* proceduto ai"approfondimento del pozzo, fino dla profondita” finale di m 1323 (m 1100 TVD),
ritenendo che tdle profondita’ fosse sufficiente per Videntificazione della F.ne Verghereto — Tortoniano, substrato degli obiettivi minerari. Dalla registrazione dei iog finali

e’ risultata possibile Videntificazione della F.ne Cortemaggiore (Messiniano Sup.) da m 1129 a m 1195 MD, verificando I'arresto del pozzo al’interno della F.ne Letto
Inf.), senza aver raggiunto la F.ne Verghereto. Dallinterpretazione dei log e dei dati da Surface Logging, i reservoir alinterno dello successione attraversatg, sono risultati
mineralizzati ad acqua sdlata, senza tracce di idrocarburi. Dall’onalisi def’ dati strutturali mostrante 7 liveli dello Fne Letto immergenti a NNW, in direzione similare alla
traiettoria del pozzo, e’ stata presa la decisione di non approfondire ulteriormente il pozzo in oggetto, non potendo raggiungere il substrato dei potenziali reservoir (Fne
Verghereto) in up—dip. Il pozzo e’ stato chiuso minerariomente e I"area ripristinata alle condizioni originali.

I pozzo Inverno 1 dir, aveva come obiettivo Iinvestigazione di alcuni livelli sabbiosi della F.ne Santerno | (Pliocenica) e della F.ne Cortemaggiore (Messiniono?, in risalita da

poggianti sulla unconformity
e %?ostrotia_raﬁche (fortissima

mancanza di chiari mcrker? -
sondaggio (F.ne

(Messiniano

RISULTATI GEOLOGICI

I pozzo Inverno 1 dir e’ stato perforato nel’ambito dei sovrascorrimenti piu” esterni del Dominio Appenninico Centrale della Pianura Padona, sul fianco delanticlindle di
Villanterio, all’internc del Permesso Gerenzago. In quest’area si ha la rotazione dei principdli assi strutturdli della direzione E-W dlla SW—NE, con il trend di San
Colombano—Linarolo al margine meridiondle e quello di Vilanterio ol margine settentriondle, in posizione strutturdimente
Plio—Pleistocenica. La successione attraversata si e* rilevata in sufficiente accordo con la prognosi, ma con spessori differenti dal programmato. | primo obiettivio e’ stato
raggiunto circa dlla profondita® prevista (m 828 MD — m 700.8 TVD, contro i m 825 MD — m 698 TVD della
incontrato m 43.4 piu’ profondo del previsto (m 1129 MD — m 9475 TVD, contro i m 10715 MD — m 900 TV
Pleistocenica, non €’ risultata evidente in quanto non coperta di log. Dal*andlisi del dipmeter e’ evidente un’immersione della succesione del Pliocene, verso SW (ca. 10—-12
gradi), in accordo con la mappa Top Messiniano, con locali variazioni dovute prevalentemente a features sedimentarie. Da m 1196, con il passaggio della F.ne Tetto, Iassetto
strutturale combia improvvisamente, evidenziando bene il passaggio in unconformity alla sovrastante Cortemaggiore, con immersione degli strati del Messiniano Inf. verso N—NW.

iu’ avanzata al’interno dell’avanfossa
p

ognosi), mentre il secondo obiettivo (F.ne Cortemaggiore) e’ stato
della prognosi). La truncation data dal’unconformity supposta base




