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ROCCE TERRIGENE ROCCE CARBONATICHE ROCCE IGNEE E METAMORFICHE 11°50" 11°52' 11°54' 11°56'

.
un“nnu Kt & : | . I by (Datoute: 5. g ':::':‘:::" P inﬁ"usll\re STRUTTURE SEDIMENTAREE E DIAGENETICHE Coord.Geog. Long. 0°34°20.5° WMM Lat. 44°24°24.0° N

ololao s Sl
Breccia in generale l]lll Calcare argilloso

Ciottoli Calcare con noduli di selce

Rocce effusive Stratificazione massiccia CoordPiane Est 1729196.3 Nord 4921161.2

Stratificazione decimetrica
Lominazioni paraliele
Stratificazione incrociata
Stratificazione gradata
Strutture nodulari MINERALIZZAZIONE

Rocce filoniane Fondo pozzo Long. 0°34°16.7° WMM Lat. 44°24'28.4° N

Conglomerato in generale IIHI Mudstane Rocce piroclastiche

Rocce metamorfiche

Ghiaietto ":I:l W i Wackestone

Stromatoliti Fw Acqua dolce

Bioturbazioni
Stratificazione disturbata _ i aygaladanic

Laminazioni convolute Acqua salata

Ripple marks
; ot/
Fessure di essicazione

Tubi cementati

Ll L)
Sabbia in generale Il P Packstone

Tubi presi

Sabbia grossolana '_‘I::G: Grainstone
Sebbia fine 'I: g :g B PARTICELLE E FOSSILI

Intraclasti angolosi in generde

Intraclasti arrotondati in gen. Pressure solution
Pellettoidi

Strutture geopete -
" R Tracce di olio
Oncolit - ity

Macrofossili in generde TIPO DI POROSITA’ - R "

Alghe PK Porosita” chak

Briozoi Pl  Porosita’ intergranulare

Corali PV Porosita’ vacuolare mAﬁl&ﬂ DURANTE LA
PC Porosita® intercristalina

PF  Porosita’ per fratture

Tubi forati con fucile

F di
Silt . 4 1 racce di gas

Iz
[®
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Chalk Scarpa

Arenaria in generale Calcare dolomitico

Aste di perforazione prese

NOBd 3o 38 {K Il B H#

Siltstone Dolomie calcarea

i

Tappi di cemento

g

1 Argilla

I~
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Dolomia in generale

Squeezing

NJ [
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N NN
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=71 Argille sabbiosa Dolomia media e grossa

Bridge plig

Argilla siltosa Dolomia fine ( <62u)

Foro direzionato

N
3

Marna

Dolomia arenacea

—

Tracce di gas
Gas

Acido solfidrico
Anidride carbonica
Tracce di olio
Olio

Tracce di bitume

Foro deviato

] Marna sebbiosa

i
b bt
x|

-

Calcare ricristallizzato

Rudiste SIMBOLI VAR Prova di strato riuscita
Macroforaminiferi
Microfossili in generale

Foraminiferi planctonici

Marna siltosa
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CEMENTI Roccia fosfatica Prova di strato non riuscita

EIEI Cemento in generale

L Cemento siliceo

_] L Assorbimenti

Perdite di circolazione

Gesso o anidrite Prova di produzione

Wote n?iu fondo con parte
Carote di parete

10
,393 FLT~RF.T.
o

Foraminiferi bentonici

Frommenti di fossili

Bitume

Acqua salata

Acgqua dolce

Gas ed acqua salata
Tracce di gas e di olio

4 Sali di Na,K,Mg Tubing con packer di produzione

= 31 (Cemento carbonatico Rudiste in frammenti
Radiolari

Spicole di spugna
Ostracodi

Carbore in generale Contatto tettonico
Discontinuita” in generale

Fratture

Pompa

= x* = Cemento calcitico Selce

Gravel packing
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= = = Cemento dolomitico Rocce ferruginose
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UNIX—-COMPOSITE May 1997 — ITES,

impianto  SOILMEC G 125 Inizio perforazione 19-09-00 Inizio produzione - - Esito del pozzo STERILE Tavola rotary ~ 22.00

Quot : :
Contrattista SAIPEM / TREVI Fine perforazione 01-10-00 Fine produzione i Status  TAPPATO E ABBANDONATO i & Prima flongia  6.80

Profondita’ totde m. 1320.0 (TVD m 1321.7) Impianto rilasciato i 07-10-00 Piano campagna  16.00

ARROW POTENZIALE SPONTANEO RESISTIVITA’ SONIC 4t GAS PROVE TUBAZIONI
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LEGENDA CODICI

ETA’ AMBIENTI BIOZONE

PM ==> MIDDLE PLIOCENE BTE - TOR —> EPIBATHYAL — TURBIDITIC NPPS —> NPP5S
PE —=> EARLY PLIOCENE

TUBAZIONI Dati generali (C=Casing/L=Liner/F=Liner finestrato/R=Liner reintegrato)

Foro Tipo Top  Bottom Diametro Top Cmt Teorico Top Cemento Note
1 C 6.00 6100 16.00 Conductor pipe battuto a rifiuto
1 c 6.00 400.00 9.63 220 LBO 43.5# — J55 40#, cementato con 21 mc di malta D=1.53 Kg/|

confez. con 15 ton di cmt Geocem "G" + 16 mc di H20 addit. con 3% di
bentonite + 6 mc di malta D=1.9 Kg/| confez. con 8 ton di cmt Geocem
"G" + 3.5 mc di H20.

1 c 342.00 1017.00 7.00 500.0 N8O 23#, cementato con 8 mc di malta D=1.9 Kg/| confezionata con 10.5
togzgl cuneno 1%t|$F Ge1c>carn "G" + 5 mc di H20 addittivata con 0.4% Hadlad
n. +0. -=1.

MISURE DI VERTICALITA’

Foro  Strumento Profondita® Angolo Azimuth

1 MWD 410.0 0.30 146.5
1 MWD 4440 3.40 66.9
1 MWD 472.0 6.80 61.4
1 MWD 500.0 8.50 56.7
1 MWD 529.0 11.80 538
1 MWD 557.0 13.20 55.6
1 MWD 585.0 16.10 60.0
1 MWD 613.0 16.70 55.8
1 MWD 641.0 15.40 51.3
1 MWD 669.0 14.80 48.9
1 MWD 696.0 15.50 515
1 MWD 725.0 14.80 519
1 MWD 753.0 15.00 55.5
1 MWD 781.0 14.80 56.3
1 MWD 809.0 15.60 54.3
1 MWD 837.0 15.10 52.2
1 MWD 865.0 16.70 54.5
1 MWD 894.0 16.20 535
1 MWD 922.0 17.40 56.1
1 MWD 951.0 16.70 55.1
1 MWD 979.0 16.70 55.6
1 MWD 1000.0 16.80 56.1
1 MWD 1025.0 16.80 56.7
1 MWD 1088.0 17.70 58.2
1 MWD 1124.0 18.20 60.1
1 MWD 1198.0 19.70 62.1
1 MWD 1285.0 20.90 63.3
1 MWD 1345.0 2110 64.8

PRELIEVO CUTTINGS

Dam 50 am 1020 - Prelevate n.2 serie di cutting lavati ed asciugati + n.1 serie di cutting non lavati ogni 20 metri
Dam 1020 a m 1100 - Prelevate n.2 serie di cutting lavati ed asciugati + n.1 serie di cutting non lavati ogni 10 metri
Dam 1100 a m 1360 - Prelevate n.2 serie di cutting lavati ed asciugati + n.1 serie di cutting non lavati ogni 5 metri

DESCRIZIONI LITOLOGICHE

Foro Top Bot Descrizione
1 50.0 950.0 F.ne RAVENNA (Pleistocene)— Da m 50 a m 460 sabbie da fini a grossolane, raramente micacee, con intercalazioni di argilla grigia e con orizzonti a frequenti molluschi. Presenza di
ciottolini a m 300. Da m 460 a m 950 prevalenti silt e sabbie fini, micacee nel tratto sommitdle. Presenza di sabbie medio — grossolane da m 820 a m 880, con ciottolini a m 860.
1 950.0 1163.0 F.ne SANTERNO INTERNA (Pleistocene / Pliocene atpi Prevalenti silt ed ar grigio, con sottili intercalazioni di sabbio fine. Frequente pirite a m 1145,
1 1163.0 1235.0 F.ne PORTO GARIBALDI EQ. (Pliocene superiore — Jio) — Argille d?'igie. tdora fossilifere, con sottili intercalozioni di silt e sabbie finissime. Probabili orizzonti cineritici,
evidenziati da E;-:m radioattivi del GR e presenza di frammenti di arenario finissima biancastra di uepetto zuccherino. A m 1173.5 e’ presente un orizzonte conduttivo,

probabilmente legato ala presenza di pirite, che tdlora costituisce il cemento di un“arenaria fine, cosi” come riscontrato dal‘andisi dei cutting a m 1175.
1235.0 1252.0 F.ne CANOPO N%Pltocenq inferiore) ~ Prevalenti silt e sabbie fini, con intercalazioni di argila grigia. Frequente pirite.
1252.0 1360.0 FEEB FUSIG:NAf_ ) (Messiniano post evaporitico) — Sottili intercalazioni di sabbie da fini a grossolane e di argille grigie. Presenza di pirite, talora abbondante, anche nel cemento
arenarie fini.

—

ANGO DI PERFORAZIONE

Foro Top Bottom Tipo Densita’ UM. Salinita” Pressione  UM.
1 230 960  FWGE 1050 a/ 10.1 Kg/cm2
1 96.0 2000  FWGE 1090 g/ 1.2 218 Kg/cm2
1 200.0 3100 FWGE 1110 g/ 1.2 344 Kg/cm2
1 310.0 4050 FWGE 1150 g/! 1.2 466 Kg/cm2
1 405.0 4550 FWLSLU 1200 g/l 1.8 546 Kg/cm2
1 4550 5000 FWLSLU 1250 g/l 18 625 Kg/cm2
1 500.0 5500 FWLSLU 1270 g/ 1.8 698 Kg/cm2
1 550.0 10210 FWLSLU 1300 g/ 34 132.7 Kg/cm2
1 1021.0 13420 FWLSLU 1500 g/l 7 2013 Kg/cm2
1 1342.0 13600 FWLSLU 1520 g/ 76 208.7 Kg/cm2

ASSORBIMENTI (Tipo = A: Assorbimenti, P: Perdita di circolazione)

Foro Data Top Bottom Tipo Quantita’ Note
1 25—-AUG-00 387.0 3870 A 9.0 Durante cementazione

OPERAZIONI DI WELL LOGGING

Foro Operazione Codice Top  Bottom Data Contrattista
1 1 AIT-SLS—EPT—MSFL—NGT—AMS 1017.00 1357.00 01-10-2000 Schiumberger
1 1 SHDT—GR—AMS 1017.00 1360.00 02-10-2000 Schiumberger

TEMPERATURE DAI LOGS

Foro Operazione Prof. misurata T. misurata

1 1 1330.0 43.0
1 1 1330.0 43.0

TAPPI

Foro Top  Bottom TT Scopo Fresato Note

1 1.0 150.0 CM CHMI N
1 150.0 150.0 BP CHMI N Testato meccanicamente con 7 ton.
1 218.0 400.0 CM CHMI N ~
1 750.0 750.0 BP CHMI N Testato meccanicamente con 7 ton.
1 8440 1060.0 CM CHMI N Testato meccanicamente con 6 ton.
1 1160.0 1358.0 CM CHMI N

LEAK OFF TEST

Foro Data Profondita® Profondita” Casing Pressione UM.
1 28-09-2000 1031.00 1017.00 1.85 Kg/cm2/10m

NOTE TECNICHE

Foro Top  Bottom Note
1 430.0 1360.0 Il pozzo, deviato a partire da m 430, ha ro?u'lto la profondita” di m 1360 (TVD m 1321.7) con scostamento dalla verticale di 256.2 m in direzione 58+ Lo scostamento al fondo
risulta essere di m 135.9 in direzione N e di m 217.2 in direzione E.

RISULTATI MINERARI

Obiettivo principale del pozzo era un orizzonte del Messiniano post—evaporitico, che si chiude in on—lap sul fianco occidentale della struttura di Cotignola ed e’ caratterizzato da

una evidente anomadlia sismica. Dal’andlisi dei log elettrici, Fintervallo obiettivo del sondogtgo compreso tra m 1250 e m 1350, e’ risultato mineralizzato ad ocqua salata,

cosicche” le manifestazioni rilevate o gas detector tra m 1285 e m 1300 (DG max= %'). sono state associate ala presenza di acqua "gasata". I| pozzo e’ stato abbandonato, dopo
aver eseguito i tappi di cemento per la chiusura mineraria.

RISULTATI GEOLOGICI

Il pozzo Zagonara 1 dir e’ ubicato nel permesso Lugo, situato nella pianura romagnola, circa 2 Km a SW di Lugo, in provincia di Ravenna. Questo pozzo doveva valutare le
potenzidlita® minerarie di un orizzonte del Messiniano poat—evqaoritﬂ:a. localizzato sul fianco occidentale della struttura di Coti%do. Minerdlizzazioni a gas in depositi
miocenici, erano state precentemente rinvenute in alcuni pozzi, ubicati nelfarea di cuimine del campo di Coti I sondaggio attraversato una serie costituita dai sistemi
deltizi della F.ne Ravenna, del Pleistocene medio—superiore, fino @ m 950, e da facies prevalentemente pelitiche di mru. cﬁ?ribuita ala F.ne Santerna Interng, fino o 1163;

uesta unita” ha un’eta’ pleistocenica e solo alcuni metri basdli (da m 1160), sono attribuibili ol Pliocene superiore. Al di sotto di m 1163, sono presenti argille emipelagiche
ossilifere, di alto intrabacinale del Pliocene superiore, fino a m 1230, e del Pliocene medio, fino @ m 12385 riferibili alla F.ne Porto Garibaldi eq. A m 1235 un’unconformity
separa le emipelagiti medio eniche, dai corpi siltoso—sabbiosi torbiditici, infra—pliocenici della F.ne Canopo che ig, a m 1252, su una successione silicoclastica
attribuibile ol sistema torbiditico della F.ne Fusignano (Messiniano post—evaporitico). | pozzo e’ stato ultimato o m 13%0 alinterno della Fusignano.




